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1.1 Voimassa olevat saannot

Sarpssa sovelletaan ensin sarjan omia sdént6ja ja sen jalkeen voimassa olevisl@targportin
Autourheilun sadéantokirjaa.

Ylinta paatosvalta&ilpailuissa kayttaa kilpailun tuomaristo, joka koostuu kilpailbtggastaja
mahdollisestiyhdesta tai kahdesta ratatuomarista. Kilpailun tuomaristo tekee
osakilpailutapahtumassa saantojen tulkintaan/epaselvyyksiin/puutteisiin liittyvat paatokset.
Tuomaiston paatoksista ei ole vetoomusoikeutta, vaan paatokset ovat lopullisia.

1.2 Tiedottaminen

Kaikki kilpailuihin ja sarjaan liittyvéa tiedottaminen tapahtuu aikuiskartingin vanvujen
http:/aikuiskarting.oulunfknet/ kautta. Sarjaan osallistuva joukkta kilpailijaon velvollinen
seuraamaan sivuilla tapahtuvaa tiedottamista.

1.3 Fossiilijoukkue

Kuljettajan katsotaan kuuluvan joukkueesekan han on ajanut yhdenkin eréalahdon ko.
joukkueessa kauden aikartauljettajan tulee olla vahintaan 16 vuottk&a laskettaessa kaytetaan
vuonna2017 tayttyvaa ikda Joukkue voi koostua kilpailuss& henkilostaMikali yksikin
joukkueen kuljettajista ei tayta sdantokohtia, suljetaan koko joukkue sarjasta!
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Srjaan osallistuvalla kuljettajal |l &ak&enkujdttajienv a Vv &
on esitettéava henkil6llisyystodistus seka Kitin tuloste (tulosteessa nékyy voimassa olevat lisenssit)
kuljettajaluettelon yllgjitajalle ennen ensimmaistéa kilpailusuoritusta.

2.2 Tutustumislisenssi

Osakilpailuun ilmoittautumisen yhteydessa voi lunastaa tutustumislisenssin kateisella.
Tutustumislisenssin tarkoitus on nimensa mukaan tutustua kilpailutoimintaan, joten useampia
kilpailuta vuoden aikana ajavien suositellaan ehdottomasti hankkivan vuosilisenssin, jolloin
vakuutusturva tapaturmien osalta on voimassa myds harjoitteluBgaustumislisenssin
lunastaneiden on ilmoittauduttava jokaisessa osakilpailussa kuljettajaluetidlgpitajalle.

Varmista tutustumislisenssin saatavuus hyvissa ajoin kilpailunjarjestajalta.


http://aikuiskarting.oulunfk.net/
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3.1 Sarjaan ilmoittautuminen

Sarjaan ilmoittautumistavasta jajasta tiedotetaan OFK25 ry aikuiskartingin wwagivuilla.
Ennakkoilmoittautumisemikana edelliselld kaudella ajaneet joukkueet ovat etusijalla
iimoittautuessaan sarjaan. Etuoikeus menetetaan, jos ilmoittautuminen tehdaan
ennakkoilmoittautumisen suljettua. Sen jalkeen joukkueeseen suhtaudutaan kuten uuteen
joukkueeseen.

3.2 Osakilpailuun ilmoittautuminen

Osakilpailuun ilmoittaudutaan kilpailupaivana kilpailupd&gTarkista kilpailukohtainen
aikataulu).

lImoittautumisen yhteydessa yllapidetddn sarjakohtaista kuljettajaluetteloa, johon merkitaan
joukkueestga kilpailijoista seuraavat tiedot:

Joukkueen nimi ja kilpailunumero

Joukkueen yhteyshenkilo ja hanen yhteystietonsa (puhelin ja séhkdpostiosoite).
Kuljettajien nimet, syntyméavuodet, Motorsport ID:n numero ja seura.

Rungon merkki

Kilpailut joihinosallistuu kuljettajana

Merkintd mahdollisesta kuljettajien lisenssin tarkastamisesta

Joukkueen saamat varoitukset/hylkaykset osakilpailukohtaisesti

Kuljettajaluetteloa kaytetaan seka vapaavuorossa olevien kuljettajien etté joukkueen
saamien varoitusten sgaamiseen

= =4 4 -4 8 -9 -5 1

Huom! Joukkueet ovat itse vastuussa kuljettajaluettelon oikeellisuudesta. Virheellinen tai
puuttuva merkinté voi johtaa joukkueen kilpailusuorituksen hylkdamiseen.

Joukkueen ilmoittautuessa ensimmaisté kertaa kilpailaiké ennakkoilmoittautmista ole tehty
heidan tulee tayttaa ilmoittautumislomake.

3.3 Osallistumismaksut

Kilpailut voidaan maksaa joko etukateen pankkiin tai paikanpaalla ilmoittautumisen yhteydessa.
Etukateen ilmoittautumista pyritddn kannustamagmo | | aki n " por kkanal |l a”

3.4 Katsastus ja katsastuskortti

Joukkueilla on oltava OFRS5 ry:n Akuiskartingtoimikunnan laatimaikuiskartingin wwwsivuilta
l0ytyva katsastuskortti koko kaudekKiortit 10ytyvat taalta:
http://aikuiskarting.oulunfk.net/saanncfa-tulokset



http://aikuiskarting.oulunfk.net/saannot-ja-tulokset

Katsastuskortti on autga kausikohtainen. Taytetty katsastuskortti esitetddan ensimmaisessa
katsastuksessa ja jatetaan katsastushenkilokunnalle. Jos auto vaihtuu kesken kauden, niin silloin
on toimitettava uusi katsastuskortti katsastukselle.

Katsastus toimitetaakilpailunaikataulussa merkitylla ajalla. Vain yhden joukkueen jasenista
tarvitsee olla paikalla autoa katsastettaessa. Esikatsastuksessa hylatyt autot on esitettava

uudelleen katsastajg¢ ennen kilpailuun osallistumista. Katsastamattomalla autolla ei voi osallistua
kilpailuun.
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4.1 Harjoituskilpailu

Kaudella 207 ei ajetaharjoituskilpaila

4.2 Sarjan osakilpailu t
Sarjajarjestaja maaa ajettavierkilpailupaivien jabsakilpailujermaaran kauden aikana.

Tarkista osakilpailujen ajankohdat osoitteesta:
http://aikuiskarting.oulunfk.net/tapahtumakalenteri

4.3 Osakilpailusijoitus

Kilpailupaiéna ajettavien osakilpailujen grien maarajulkaistaan ennen kilpailun alkua.

Joukkueille jaetaan lahdoista pisteita sijoituksen mukaisesti. Kaikista lahdoista vahiten pisteita
kerannyt joukkue on voittaja. Pisteita jaetaan seuraavasti:

Eratuloksesta annetaan pisteet seuraavasti:
e v 0oi tyks ({l)pikte, wiselle kaksi (2) jne. pisteen valein.

Eran aikana hylatyt kuljettajat saavat erépisteet seuraavasti:
ceosakilpailuun il moittautuneiden maar a

Osakilpailuun ilmoittautuneet, mutta erddn osallistumattomat saavat erapisteetamavasti:
eo0sakilpailuun il moittautunei den maar a

Tasapisteissa olevien keskinainen jarjestys maaraytyy erasijoitusten perusteella. Se joukkue, jolla
on paras sijoitus jostakin lahdosta, sijoittuu edelle.


http://aikuiskarting.oulunfk.net/tapahtumakalenteri

4.4 Sarjapisteet ja sarjasijoitus

Sarjpisteiden jaossa painotetaan kolmea ensimmaista sijaa, neljaarsgsista eteenpéain pisteita
annetaan pisteen valein.&iten erapisteita kerannyt joukkue saarjapisteitd60p, toinen 56p,
kolmas 53p, neljas 51p, viides 50p jne.

Mikali kaksi tai useampi joukkue paatyy tasapisteille yhteenlasketuissa erépisteissa, kaikille naille
joukkueille annetaan sijoituksen mukainen korksarjgistemaara. Seuraavaksi sijoittuneen
joukkueen sijoituksessa huomioidaan tasapisteisiin sijoittd@eilukumaara eli jos kolme

joukkuetta on saavuttanut ensimmaiseen sijaan oikeuttasangistemaaran, seuraava joukkue

saa neljannen sijan osoittamaarjgistemaaran.

Sarjan lopputuloksissa jatetdan huonmwtta joukkueen huonoimmasta osakilpailustadat
sarjapisteet.Tasapisteissa olevien joukkueiden keskindinen jarjestys maaraytyy
osakilpailusijoitusten perusteella. Se joukkue, jolla on paras sijoitus jostakin kilpailusta, sijoittuu
edelle.

Sarjan voitha joukkue kenella on kauden paattyessa eniten sarjapisteita.
Mikali joukkueerosakilpailusuoritus hylataan:

1 Hylatyn kilpailun tulos (nolla pistef) lasketaan mukaan joukkue&mparhaan tuloksen
joukkoon kauden lopputuloksissa.

1 Kauden huonoimmaksi tulokseksi voidaan laskea vain sellainentuloajoka tulee
kilpailusta johon joukkue ei ole osallistunut.

T HUOM! Jotta joukkueelle annetaan sarjapisteita kilpailupaivan kilpailuista,
tulee heidan osallistua loppukatsastukseen, joka on va@gaivanviimeisen
lahddnjalkeen.
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AKK:n saantokirjan kohtia 7.2 Lahto, Vitheellinen lahtd, 7.5 Ajo kilpailussa, 7.5.1 Ohittaminen,
7.5.2 Kierroksella ohittaminen, 7.5.3. Ajo ratavarikolle tai varikolle, 7.5.4.
Pysayttaminen/keskeyttdminen kilpailun aikana radalla, 7.5.6. Maarayksia virheellisen ajon
estamiseksi, 7.5.8 Liikediminen kilpailusuuntaan vastaan ja 7.5.9 Kilpailun paattyminen
noudatetaan sellaisenaan.

5.1 Lahto

Kilpailun johtaja voi siirtda tarvittaessa lahtoaiko@gééan osallistuvien autojen on oltava
[&htéruudussa valmiina 1ahtoon viimeistaddn 5 min ennen ilmoitettihtdaikagoikkeuksena
ensimmainen ergolloin kaikkien on oltava valmiina 10 min ennen. Jos ndin ei ole, auto suljetaan
kyseisesta erastd.ahtoryhmitys [&ahtéruutuihin vinottain siten, etta keskelle jaa vapaa ajoura.



Lahto tapahtuu ns. mastautonavulla (= lahtéruudusta yksi lahteva auto) kahdessa jonossa
rullaavalla l1ahdolla. Osallistuminen eraan katsotaan tapahtuneen kun kuljettaja on ajanut
[&htémerkin ohitse.

Fossiililahdoissa lammittelykierroksen tarpeellisuus on kilpailunjohtajan harkinjeakéa voi
halutessaan ajattaa yhden tai useamman lammittelykierrok&&ikali kilpailija ei paase

lahtemaan lahtéruudusta varsinaisella lahtohetkella muiden kilpailijoiden mukana, radalle saa
l&hted vain lahdonjarjestelijan antamalla luvalla ja jdat@w&an viimeiseksi. Lahtopaikan hakua ei
sallita.

5.2 Rikkeet ja rangaistukset

Kilpailun johto tai tuomaristo arvioi rikkeet ja tuomitsee niistd mahdolliset rangaistukset.
Rangaistuksia annettaessa noudatetaan -QEXry:n ohjeellista rangaistum riketaulukoa.

Heilla on kuitenkin oman harkintansa mukaan oikeus poiketa kaulwhjeista. Kyseinen taulukko
on néhtavissa osoitteesshttp://aikuiskarting.oulunfk.net/saanncia-tulokset

5.3 Ajotapatarkkailu

Kilpailun johtga voi halutessaan maarata huiiorossa olevien kuljettajien joukosta
ajotapatarkkailijoita radan varteen.

5.4 Liputussdaannot

5.4.1 Keltainen lippu

Keltaista lippua heilutetaan silloin kun radalla on

mahdollisesti vaaraa aiheuttavautoja. Jos auto

ajautuu kokonaisuudessaan ulos radalta (asfaltilta) tai

on palaamassa radalle, keltaista lippua ei nayteta. Lipun

vaikutusalue on kahden lippupisteen valinen rataosuus

ajosuunnassa alkaen siita pisteesta missa lippua

naytetaan.

Lippumiehertehtaviin kuuluu myo6s raportoida valittdmasti ratatuomareiden péallikdlle alueellaan
keltaisen liputuksen aikana tapahtuneet ohitukset.

Keltaisella lipulla ohittamisesta rangaistaan sijoittamalla ko. kilpailija(t) eran viimeiseksi.
Rankaisemispaatoksenkee ratatuomareiden paallikko.


http://aikuiskarting.oulunfk.net/saannot-ja-tulokset

5.4.2 Sininen lippu

Kierroksella kilpailua johtavalle autolle jaaneille autoille
osoitetaan paaliputuspisteessa sinisella lipulla, etta
heidan on paastettava kierroksella ohittava(t) auto(t)
edelleen. Kuljettajan on osoitettavanssen lipun
havaitseminen kasimerkilla. Ohitettava kilpailija ei saa
muuttaa ajolinjaansa, mutta hanen on hiljennettava
vauhtia ja annettava kasimerkki ohittajalle etta tama voi
turvallisesti suorittaa ohituksen.

5.4.3 Sininen punaristilippu

Kilpailunjohtajalla on turvallisuussyisté oikeus ottaa
kayttoon sininen punaristilippu, jolla kierroksella
ohitettavaksi tulevat kilpailijat liputetaan ulos
kilpailusta.

5.4.4 Musta-valkoinen lippu

Kilpailijalle voidaan antaa varoitus saantojen
vastaisesta a@jsta, jos se ei aiheuta valittomasti
vahinkoa muille kilpailijoille. Varoitus osoitetaan
musta/valkoisella lipulla paaliputuspisteessa
paasuoralla lahtoviivan kohdalla. Kaksi perakkaista
varoitusta muutetaan automaattisesti hylkaykseksi
siina erassa, josgainen varoitus on saatu. Varoitukset
ovat joukkuekohtaisia ja ne ovat voimassa myos
seuraavassa kilpailussa, johon varoituksen saanut joukkue osallistuu. Varoitus ei ole enda voimassa
seuraavan varoituksettoman osakilpailun jalkeen. Varoitukset kirjatagattajaluetteloon
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5.4.5 Musta lippu

Kilpailun johtaja ja ratatuomareiden paallikko voivat
hylata kilpailijoita kilpailun aikana. Hylkéys osoitetaan
mustalk lipulla paaliputugpisteessa

Mustan lipun voi aiheuttaa saantdjen vastainen ajo, joka
aiheuttaamuille kilpailijoille keskeytyksen tai usean sijan
menetyksen (sukeltaa/kiilaa, ajaa paalle/peréén ja toinen
suistuu sen vuoksi radalta tai pydrahtaa). Hylatyn auton
on tultava valittomasti varikolledylkays koskee eraa,
jossa musta lippu on saatu.




5.4.6 Tekniikkalippu

Lippua naytetddn kun kartissa on havaittu tekninen vika.
Kuljettajan tulee ajaa valittbmasti varikolle.

5.4.7 Punainen lippu

Punainen lippu kertoo, etté kilpailu on keskeytetty.
Tama vojohtua vaarallisesta onnettomuudesta,
vaaralliseen p&kaan pyséhtyneesta kartista tai esim.
ajokelvottomista ajeolosuhteista. Kilpaileminen on
keskeytettava viipymatta ja valmistauduttava
pysahtymaan.
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6.1 Varikkoalue

Kartingautot huolletaan erien valisséa raabueen viereisell&arikkoalueella. Varikkoalueella
sallitaan yhta joukkuetta kohti vain yksi auto + perékarry tai teltta + perékarry/auto. Paikan valinta
varikolla on vapaa. Muut joukkueen autot on pysakoéitava kauempana olevalle parkkipaikalle

Hitsaus ja hionta yms. tulitytai silhen rinnastettavat toiminnat on tehtava erillisella

tulitydalueella (kilpailunjarjestéja osoittaa ko. alueen).

Avotulen teko ja tupakointi on varikkoalueella ehdottomasti kielletty! Tupakoinnille sallittu alue on
merkitty erikseen. Avoimien polteineiden kasittely (mm. autojen tankkaus) on sallittu vain
erikseen siihen tarkoitetulla alueella, mikali radan turvallisuussuunnitelma sita vaatii.

6.2 Sammutin

Joukkueilla on oltava mukanaan vahintadan kuuden kilon jauhesammutin ja se on esitettava
esikatsastuksessa kilpailun alussa. Sammuttimessa tulee olla voimassa oleva tarkastusmerkinta.

6.3 Kuljettajan varusteet

Noudatetaan seflisenaan AKK:n sdantokirjeohtaa 10. Kuljettajan varusteet
Ajovarusteet tarkastetaan lahtoruudukossa katsastusmiespémesta ja puutteellisilla/sdéntéjen
vastaisilla varusteilla ei paase radalle.

6.3.1 Ajohaalari, jalkineet ja kasineet

Ajoasukshyvaksytdanukevasta kankaasta (ei nailonkangasta)mistettu yhtenainen ajoasu.
Suositellaan LEVEL&Zson mukaista ajopukua. Kkillivit tulee olla ajopuvun alla. Kadet kokonaan
suojaavat hansikkaat. Jalkineiden tulee peittaa ja suojata nilkat.

6.3.2 Kypara

Ohjaajalla tulee olla ehja, sopivan kokoinen ja asianmukaisesti kiinnitetty kilpailukaytt6on
hyvaksytty kypara. Sateella ns. vibijrraa kaytettdessa sen tulee peittda huurtumisen estamiseksi
visiiriin tehty aukko. Kartirgyparanormien lisaksi kaikkien autourheiluun hyvaksyttyjen visiirilla
varustettujen kyparien kaytto kartingkilpailuissa on sallittu. Kaikessa kilpailutoiminnassa o
kaytettava hyvaksyttya kyparaad. Kyparassa tulee olla kyparanormimerkinta.

Tarkista normit AKK:n sdantokirjasta kohdasta 10.3. Kyparanormit.

6.4 Runko

Joukkueella saa olla tapahtumassa kaytdossaan vain yksi (1) runko (katsastuspaallikon paatdksella
joukkuevoi ottaa kayttéonsa toisen rungon).



Kaikki luokitellut ja luokittelemattomat rungot ovat sallittuja. Luokittelemattomien runkdjdee
olla tehdasvalmisteisia jayttaa sdannot puskureiden ja katteiden osakaten AKK:rteknisissa
saannoissa okerrottu (AKK:n saantokirfekohta 9. ekniset saannot)

Saantojen mukainen takarenkaidensuoja on pakollinen. Takarenkaiden suojan tulee -aita CIK
Flk luokiteltu tai runkovalmistajan tehdasvalmisteinen suoja.

6.4.1 Kokonaispaino

Auton ja kuljettajan kokoaispaino taytyy olla maaliintulon jalkeisessa punnituksessa vahintaan
160kg. Mikali auton ja kuljettajan kokonaispaino on alle 160kg, hylataan joukkueen suoritus
kyseisessa erassa. Jos kokonaispaino kuitenkin ja& alle 155kg, hylatdén ko. joukkueen tulos
kysei sestd osakil pailusta ja sarjataulukkoon |

6.4.2 Renkaat

Noudatetaan seflisenaan AKK:n sdantokirjeohtaa9.2.20 Renkaaseuraavin poikkeuksin

Fossiilisarjassa kaytettavat renkaat:
1 Vega SLS8
0 Etu:4.5x10.66
o Taka:7.1x11.%

Renkaita saa kayttda kauden aikana kaksi rengassarjaa (yht. 4 eturengasta ja 4 takarengasta) per
joukkue. Lisdksi vararenkaita saa olla (2) kpl, yksi eturengas ja yksi takarengas.

Renkaiden pitda olla viivakoodeilla varustettuja. Renkaat tulee merkkauttaa

katsastuskorttiin/lukea viivakoodinlukijalla esikatsastuksen yhteydessa ennen ensimmaista
kayttoonottoa. Merkitsemattoman renkaan kayttod johtaa joukkueen kyseisen osakilpailutuloksen
hyl kaykseen ja voimaan jaavaan "noll atul oksee

Merkattujen renkaiderkayttdajankohtaa tai jarjestysta ei ole rajattu, niita voi kayttaa kauden
kilpailuissa joukkueen paattamalla tavalla.

Takavanteen leveys tulee olla vahintdan 210mm. Fossiilisarjassa ei vaadita vanteissa renkaan
lukitusruuveja.

6.4.3 Moottori

Fossiilisarjassaoottorina kaytetaan vaituokitustodistuksen vaatimukset tayttavétaket 120
tyypin moottoria.Radnen 7 Tuned” mal | i s308529ay3P0B=B)t er i t oV a

Pa&periaate on, etta moottorin minkaanlainen muuttaminen alkuperaisesta ei olesallitt
Liitteesséa 1 (Raket 120 moottorin luokitustodistus) on lueteltu erikseen mita moottorille ja sen
laitteille saa tehda. Moottorin rajaytyspiirustuksessa esiintyvat osat tulee olla paikallaan. Kaikki
melua vaimentavat ulkoiset rakennelmat osatllittuja. Huom! Moottoreille vuodesta 2011



eteenpain on omat mittapiirroksensa Radnen omassa luokitustodistuksessa. Linkki 16ytyy
luokitustodistuksen lopusta.

Moottorin kaasutinta ei saa muuttaa tai tydstad. Joukkueella saa olla tapahtumassa kaytdssaan
vain yksi(1) moottori (katsastuspaallikon paatokselld joukkue voi ottaa kayttdonsa toisen
moottorin, moottoria vaihdettaessa on vanha moottori tuotava katsastuspaikalle karanteeniin).
Moottorille ja apulaitteille ei saa tehda mitdan (purkaa/vaihtaa tms.) esikatéash jalkeen ilman
katsastuspaallikon lupaa ja/tai valvontaa.

Mikali moottorista tai sen osista ndkyy selvia koneisttygisté- tms. jalkia hylatdan ko. joukkueen
osakilpailusuoritus.

6.4.4 Valitykset

Valitykset vapaat

6.4.5 Polttoaine ja voiteluaineet

Noudatetaan sellaisenaan AKK:n sdanfjalkiohtaa 9.2.19 Polttoaine seuraavin poikkeuksin:
1 voiteluaineina saa kayttaa yleisesti Suomessa kaupan olexd§yza
1 polttoainetankissan oltava maaliin tultaessa vahintaan yksi (1) litra polttoainetta
mahdollista polttoainenaytetta varten.

Polttoaineseoksessa saa kayttaa vain yhta polttoainetta ja yhta voiteluainetta samaan aikaan.

6.4.6 Kilpailunumerot kartissa

Tunnuskilpia on autossa 4 lkedessa, takana ja molemmilla sivuilaiden loko ja muoto
maaraytyy AKK:n saantokirjan mukaan.

Fossiilisarjassa autojen tunnuskilpien vari on valkotaekeltainenja numeroiden vari on musta.
Autojen kilpailunumeroina kaytetaan juoksevaamerointi alkaen numerosta yksi (1),
edelliskauden lopullisen sarjataulukon mukaisessa jarjestyksessa. Sarjasta pois jadneiden
joukkueiden numeroita ei kayteta.

Uudet joukkueet saavaeuraavan vapaana olevaipailunumeron ilmoittautumisjarjestyksen
perusteella alkaen numerostd0. Kesken kauden mukaan tulevat joukkueet saavat seuraavan
vapaan numeron.
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7.1 Liite 1: Raket 120 Racing moottorin luokitustodistus

Raket 120 moottom sallitut ja kielletyt muutokset

1. P&aéperiaate on, ettd minkdanlaingybstaminen, aineen lisdéaminen tai poistaminen,
muuttaminen tai virittdminen ei ole sallittu, ei myéskaan osien muuttaminen piirustuksissa
annettujen mittojen saavuttamisekéesim minimimittojen) Vain tassa luokitustodistuksessa
luetellut muutokset saaghda.

2. Sallitut tulpat ovat Nippondenso W22MPS, NGK BPMR7A ja NGK BEMNGK BPMYY ja
NGK BPM8Y

3. Kaynnistintapa on vapaa, narukaynnistys, tai ulkoinen kaynnistin. Puhallinkotelo tulee
sailyttdd. Narukaynnistyslaitteen kaikki muut osat voi poistaa. &dakdla varustetuissa
moottoreissa on oltava kaikki startin osat paikallaan.

4. Kampiakselin laakereiden tulee olla tyyppia 6203: pidikkeellinen urakuulalaakeri C3 tai C4,
jonka mitat ovat 17x40x12mm. (esi meakdki ksi €
special ”) . Pidi ke voli ol la metallia tai mu o \
alkuperaisen Skaakerin tapaan. Kiertokangen neulalaakereiden tulee olla pidikkeellisia
neulalaakereita. Alalaakerin mitat ovat 18x24x11,8 mm ja ylalaakerat a817x17,2 mm.
Keraamiset laakerit on kielletty

5. Mannan mittojen tulee vastata taman luokitustodistuksen liitteena olevaa piirustusta. Kaikissa
moottoreissa minimipituus on ehdoton 51,40 mMinimimittaan tydstaminen kielletty

6. Kampiakselin akselitiivistden tulee olla jousella varustettuja yk&hi kaksihuulisia

sateisakselitiivisteita. Tiivisteiden mitat ovat 17x28x7mm. Tiivisteitd ei saa kasitella eika

muuttaa ja niiden on oltava ehjia

Kaasuttimen polttoaineventtiilin avautumig sulkeutumispaine omapaa.

8. Vauhtipyoran kla ja sytytysennakko vapasauhtipyéran tulee olla alkuperainen eika siita saa
puuttua kahta (2) siipea enempéaa.

9. Sytytysjarjestelméa on moottorille alkuperaisesti tarkoitettu alkuperaisjarjestelma (vrt. Raket 85
lisdmaarayk Kiinnitysreikien suurentaminen on sallittu.

10. Puolipuristimen saa korvata pultilla tai lamp6anturilla

11.Kaasuttimessa tulee olla rikastimen lappa ja sen akseli. Kaasuttimen ajonaikainen saaté on
kielletty. Kaasuvaijerin kaasuttimen puoleiseen kiinnityslegsaantehda uran vaijerin irrotusta
helpottamaan (ettei tarvitse irrottaa kaasutinta kun ottaa koneen pois rungosta).

12. Kampikammion lohkojen siséleveyden minon 36,90 mm vuoden 2010 ja vanhemmissa
moottoreissaVuodesta 2011 lahtien min mitta on 35mm aksesuunnassaylamittaon vapaa

13. Kampikammion ja sylinterin valissa tulee olla paperitiiviste, tiivisteen paksuus vapaa.

14.Kytkimen jouset tulee olla alkuperaiset. Kytkinkellon saa vahvistaa metallipannalla.

15. Sorvattu liitteen 5 mukainen kytkinkello on sailivvaihtoehtona alkuperaisosalle. Alkuperéisen
kytkinkellon tulee noudattaa Radnen omaa vuoden 2011 luokitustodistusta, kaytettiin sita
uudessa tai vanhassa moottorissa.

16. Sylinterin tulee olla kohtisuorassa tiivistepintaan nahden (vrt Raket 85 lisdmaarays)

17.Niille mitoille jotka on esitetty luokitustodistuksessa tai AKK:n sdéntokirjassa ja joille ei ole
mainittu luokitustodistuksessa toleransseja, kaytetddn seuraavia toleransseja:
Koneistamattomat ja hitsatut osat: mitat alle 25 mm +1.00 :625mm *1.50 jgli 60 mm
+3.00. Koneistetut osat: mitat alle 25 mm +0.50 ;6Z6mm +0.80 ja yli 60 mm +1.60

18.Paéasuuimen koko on vapaa

~



19. Kaasuttimen ja imuaanenvaimentajan valinen laippa voi olla metallingnuavinen,
enimmaispituus 25 mm. Imuaanenvaimentajana kaytettava CIK:n hyvaksymaa
imudanenvaimentajaa. llmanottoaukkojen koko max. @ 23 mm. Imuaédnenvaimentajaan saa
porata maksimissaan 6mm vedenpoisto reian.

20.Kaasuttimen ja sylinterin véalinen kappale tuldiadaket valmiste. Haljenneen osan saa
korjata mutta imuaukon koko tai muoto ei saa muuttua.

21.Pakoputken tulee koostuRaket 95 pakosarjasta + Raket 95 pakoputkesta

I. Pakosarjan tulee olla Raket valmiste ja houdattaa 1/R95/2018 (Raket 95) luokitusta
(liite 6).

Il.  Pakoputken tulee olla piirustusten 1/R95/2018 (Ra®®t mukainen. Putki kiinnitetaan
suoraan pakosarjaan ilman mitaan valiholkkeja siihen tarkoitetuilla jousilla.
Aanenvaimentajan niitit saa korvata ruuveilla. Pakoputken ulostulo tulee suannat
alaspain (lte 7).

22.Palatilan tilavuus on min.16,50 ml. Mittaustapa on selostettu liitteessByBnterin kannen ja
mannanvalys elsquish minimi 1,00 mm .

Huom! Vuoden 2010 ja vanhempien moottorien tulee noudattaa saantdjen liitteena 4 olevien
kuvien mittoja. Vuodesta 2011 lahtien moottorit noudattavat Radnen oman luokitustodistuksen
mittoja. LOydat sen taalta:

http://aikuiskarting.oulunfk.net/images/tiedostot/homologeringshandling_raket%20120.pdf



http://aikuiskarting.oulunfk.net/images/tiedostot/homologeringshandling_raket%20120.pdf

7.2 Liite 2: KATSASTUSMUISTIO

Esikatsastuksessa tarkistettavat asiat:

Auton yleinen kunto ja sdantéjenmukaisuus
Jarrut, niiden kunto ja saato, seka polkimet
Ohjaus ja hallintolaitteet

Katteiden kiinnitys ja kunto

Pohjapellin kiinnitys ja alusruuvien pituus
Polttoainesailio jaletku

Moottorit ja aanenvaimennin

Kilpailunumerot

Mahdolliset ikalisapainomerkinnat etukatteessa
Sammuttimen mukana olo

©CoNO~wNPE

 —
©

Katsastusmiesten tehtavana on tutkia erityisen huolellisesti kilpailuun osallistuvien autojen yleinen
kunto ja turvallisuus, jolloin paapaino pannaan ohjauksen ja jarrujen rakenteeseen.

Kilpailuun osallistuvan ajoneuvon on oltava siisti.

On tarkastettavaetta suojakyparat ja muut ajovarusteet tayttavat voimassaolevat vaatimukset.
Nama tarkastetaan lahtéruudussa ennen kunkin erén alkua.

Mikali auton soveltuvuudesta kilpailuun ollaan epévarmoja, on autoa erityisesti tarkkailtava
kilpailun aikana.

Katsastumiehen on myds tarkastettava, etté kilpailevat ajoneuvot ovat kilpailun aikana varustettu
saantdjen mukaisilla kilpailunumeroilla.

Esikatsastuksen jalkeen ei katsastettuja varusteita tai laitteita saa vaihtaa ilman katsastuksen
lupaa. Katsastettujen varusitien ja laitteiden pitaa olla jarjestajien kaytettavissa kilpailun
paattymiseen saakka.

Valikatsastus voidaan suorittaa valituille/arvotuille autoille kilpailuaikaista tarkastusmittausta
varten.

Jalkikatsastus suoritetaan onnettomuustapauksissa.

Kilpailn aikana on katsastusmiehen kiinnitettava erityistda huomiota mahdollisiin
onnettomuustapauksiin. Katsastusmiehen on tekemansa huomion perusteella pidettava kilpailun
johtaja tilanteen tasalla, esiintyvissa onnettomuustapauksissa toimeenpantava jalkiketssska
annettava vaadittaessa kirjallinen selvitys.

Auto voidaan kilpailun johtajan harkinnan mukaan kesken kilpailua kutsua ratavarikolle
tarkastukseen, mikali aihetta on (esim. ulosajo, yhteenajo, pyséhdys radalla tms.)
Loppukatsastuksessa, kilpailuagtyttya, tarkistetaan mittauksilla moottoreiden

luokitustodistuksen mukaisuus, rajaytyskuvien mittojen ja tekstiosan ollessa maaraavana. Karkea
tarkistus voidaan suorittaa tulkeilla tai niihin verrattavilla apulaitteilla, epaselvissa tapauksissa
mittavalineella.

Katsastusmiesten velvollisuutena on suorittaa huolellisesti tyonsa ja laatia tarvittaessa
katsastuspoytéakirjat. Mikali syntyy epaselvyyttd maaraysten tulkinnasta tai kilpailuun osallistuva
ajoneuvo ei tayta maarayksia, on kilpailun johtajalle atanea tasta tieto valitttmasti.



7.3 Liite 3: RAKET 120Palotilanmittaus

Palotilan tilavuuden minimi 16.50 ml mitataan tasoittaaksemme sylinterien véliset erot.
Mittauksen suorittamiseen tarvitset:

)l
)l

T
T

Injektioruiskun(t), jolla voit todeta mittadljyn maaradmahdollisimman tarkasti (esim. 2 kpl
10ml muoviruiskuja joita saa apteekista).

Noin 10 cm. pitk&n ruiskuun sopivan putken tai letkun imeaksesi 6ljyn pois mittauksen
paatyttya.

Automaattivaihteisto 6ljya (yleensé punaista ja l16ytyy huoltoasemilta)

Tulppaavaimen

Mittaus suoritetaan nain (ty6jarjestysta saa muuttaa itselle sopivaksi):

1
1

= =4

T

Irrota sytytystulppa ja puhdista tulpan tiivistepinta sylinterista.

Mittaa tarkasti ruiskuihin yhteensa 16.50 ml automaattivaihteisto 6ljya, suositellaan
kayttamaan +0.20 mlakstavaraksi, silla moottoria EI SAA putsata karstasta ennen
mittausta.

Kaanna moottori vaakatasoon tulpanreika yldspain, moottori voi olla autossa kiinni, jolloin
joudut nostamaan autoa pystyyn.

Pyorita manta lahelle ylakuolokohtaa. Muista suunta mihimpayohemmin pydritat
ylittadksesi ylakuolokohdan.

Tyhjenna rauhallisesti ruiskuista min. 16.50 ml tulpanreidsta palotilaan.

Pyoritd manta VAROVASTI ylakuolokohdan yli. Mikali 6ljy El tule tulpankierteista ylitse, niin
moottorin palotila on kunnossa. Mikdurahti yli, niin 0.1 mm lisaa alatiivistevahvuuteen,
palotilan ja mannén kuivaus ja uusi mittaus. Jos kaytat 16.50 ml maaran;iin 1
tulpankierrettd kannattaa jattad& nakyviin karstavaraksi, koska silla ei ole menestykseen
johtavaa vaikutusta.

Ime Glyt pois palotilasta, loput lahtee kdynnistyksen yhteydessa.

Huom! Mittaus suoritetaan katsastuksessa vain KERRAN ollen yksiselitteinen ja raaka hylkayksien
osalta.



7.4 Liite 4: Raket 120 kuvat
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7.5 Liite 5. Kuva koskee sorvattua kytkinkelloa

3640
100
150
|~ BABAGUINRNEN 12 SarrateTTA

8710
8350
max 84.00

Materiaali: Tyokaluteras




7.6 Liite 6. R95 Pakosarjan mittakuva

-
1/R95/2018 |

Pakosarja (pakoputken sovitekappale)
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7.7 Liite 7. R95 Pakoputken mittakuva

Luokitus /
Homologation N*

1/R95/2018

Pakoputki / Exhaust

Niitit voidaan korvata ruuveilla ja muttereilla.
Rivets may be replaced with screws and nuts.

Pakoputken etukdyrddn saa hitsata mutterin pakokaasun lampdanturin kiinnittamista varten
kayran etureunasta max. 180,00 mm

It is acceptable to weld a nut to the exhaust bend for temperature sensor attachment.
Maximum distance for the nut from start of the bend is 180,00 mm.
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